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HEILGERSDORF

M Allgemeine Informationen

Aussehen:
Beige, Mittel- bis grobkdrnig

Fundort:
Heilgersdf./ Coburg
Deutschland

Handelsnamen:
HEILGERSDORF

Verfugbarkeit:
Verfugbar. In Deutschland héufig eingesetzt.
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Sandstein INSK Nummer:
94.7
Ratsandstein

Alter: Trias INSK Nummer alt:

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine 621

B Technische Eigenschaften

Politurqualitét: Eignung als Bodenbelag:

Keine Politur moglich.

Politurhaltbarkeit: Saurebestandigkeit:

unbekannt Das Gestein ist bestandig gegen Saureangriff im tblichen
Rahmen.

B Technische Daten

Rohdichte: Wasseraufnahme:

2,1 t/m3 6,6 Gew.-%

Druckfestigkeit: Porositat:

44 MPa 18 Vol.-%

Druckfestigkeit nach Frost:
MPa

Biegefestigkeit:
3 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Priifzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewahr Copyright 2024 natursteinonline.de



