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Gneis
Charnockit

Alter: Prakambrium
Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

B Technische Eigenschaften

Politurqualitat:
Politur mdglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch aufRen haltbar. Es besteht jedoch die Méglichkeit der
farblichen Aufhellung.

Bl Technische Daten

Rohdichte:
2,67 t/m3

Druckfestigkeit:
138,3 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:
138,8 MPa

Biegefestigkeit:
9,1 MPa

M Allgemeine Informationen

Aussehen:
Graugriin, Riesenkdrnig

Fundort:

Corrego do Jao / Vila Pavoa / Nova Venecia / Espirito Santo

Brasilien

Handelsnamen:
VERDE VENECIA, VERDE BUTTERFLY, KORALL GRUN,
VERDE CORALLO, VERDE COTAXE

Verfugbarkeit:
Verfugbar. In Deutschland haufig eingesetzt.

INSK Nummer:
51.12

INSK Nummer alt:
3.4.23

Eignhung als Bodenbelag:
Geeignet.

Saurebestandigkeit:
Das Gestein ist bestandig gegen Saureangriff im tblichen
Rahmen.

Wasseraufnahme:
0,15 Gew.-%

Porositat:
0,41 Vol.-%

Thermische Dehnung:
0,54 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Priifzeugnisse ersetzen.

B Mineralbestand

Alkalifeldspat:50%
Plagioklas:30%
Quarz:12%
Pyroxen (Augit):8%

* Alle Angaben ohne Gewahr
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