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KERALA GREEN

M Allgemeine Informationen

Aussehen:
Graubraun, Hellgrau, Schwarz, RotFein- bis mittelkdrnig

Fundort:
Trivandrum / Kerala
Indien

Handelsnamen:
KERALA GREEN, TROPICAL GREEN

Verfugbarkeit:
Verfligbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.
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Migmatit INSK Nummer:
51.13

mit Granat

Alter: Prakambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

INSK Nummer alt:

B Technische Eigenschaften

Politurqualitat: Eignung als Bodenbelag:

Politur mdglich. Geeignet.

Politurhaltbarkeit: Saurebestandigkeit:

Die Politur ist auch im AuRRenbereich dauerhaft. Das Gestein ist bestandig gegen Saureangriff im tblichen
Rahmen.

Bl Technische Daten

Rohdichte: Wasseraufnahme:
2,567 t/m3 0,23 Gew.-%
Druckfestigkeit: Thermische Dehnung:
147,0 MPa 0,61 mm/m/100K

Druckfestigkeit nach Frost:
MPa

Biegefestigkeit:
12,8 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Priifzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewahr Copyright 2024 natursteinonline.de



