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Granit

Alter: Oberkarbon
Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

B Technische Eigenschaften

Politurqualitét:
Politur mdglich.

Politurhaltbarkeit:
Die Politur ist auch im AuBenbereich dauerhaft.

Bl Technische Daten

Rohdichte:
2,63 t/m3

Druckfestigkeit:
193 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:
MPa

M Allgemeine Informationen

Aussehen:
Hellgrau, Mittelkdrnig

Fundort:
Birkenkopf/ Thale/ Harz
Deutschland

Handelsnamen:
BIRKENKOPF, GRAUER HARZ-GRANIT, BROCKEN-GRANIT,
BROCKEN BLAU

Verfugbarkeit:
Verfugbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:
11.3

INSK Nummer alt:
3.1.13

Eignung als Bodenbelag:
Geeignet.

Saurebestandigkeit:
Das Gestein ist besténdig gegen Saureangriff im tblichen
Rahmen.

Wasseraufnahme:
0,13 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prifzeugnisse ersetzen.

B Mineralbestand

Alkalifeldspat:52,2%
Plagioklas:20,1%
Quarz:22,3%
Biotit-Glimmer:5,3%

* Alle Angaben ohne Gewahr
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