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Fällt im Innenbereich Wasser an,

so ist die DIN 18534 ïInnenraum-

abdichtung zu berücksichtigen!
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Badewannen gehören nach wie vor zum Badezimmer
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Wichtig für die Wahl der Untergründe, der Abdichtung und des 

Belags

Wassereinwirkung erkennen
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Wassereinwirkungsklassen gemäß DIN 18534-1 

Č Denken in Flächen

Unterscheidung 

öffentlich/privat

entfällt!

Quelle: DIN 18534-1
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W0-I

Wassereinwirkungsklasse?
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Wassereinwirkungsklasse?

W2-I/W3-I
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Wieviel Liter Wasser regnet es pro Jahr in Deutschland auf 1 m²?

880 Liter / m²
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Wie hoch ist der Verbrauch pro Person beim Duschen?

ca. 44 Liter

= 88 Liter in einem 2-Personen-Haushalt

auf einer Fläche von ca. 90 x 90 cm
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Gesamtmenge/Jahr

365 Tage x 88 Liter/Tag

ca. 32.120 Liter/m²
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Wassereinwirkung, wirklich?



Badezimmer, Pools und Treppen

Wassereinwirkung
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Wassereinwirkung
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Wassereinwirkung
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Wassermengen

Wassermenge pro Minute?

Fassungsvermögen Bodenablauf?

8-15 Liter/Minute

?
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Wassereinwirkung
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Der Bodenablauf schafft es nicht so schnellé
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Welches Dach lässt sich leichter abdichten?

oder



Badezimmer, Pools und Treppen

Flachdach Ą Nassraum
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Abdichtungsebene im direkten Kontakt mit dem Belag

Heute üblicher Aufbau im Nassraum 
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DIN 18534-1

8.5.5 Anordnung der Abdichtungsschicht im Bereich von Türen und 
Zugängen

Wasserübertritt auf nicht abgedichtete angrenzende Bodenflächen ist zu 
vermeiden. Je nach Wassereinwirkung sind in (Tür-) Zugängen 
Schwellenabschlüsse mit Niveauunterschied von mindestens 1 cm, z. B. 
Schrägflächen, zu planen.
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ĂAlte Duschflªchenñ 
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Bodengleiche Dusche

Neues Phänomen

Duschplatz
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Ohne Schwelle
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?
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?
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?
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Schwellendetails Badezimmer
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Türdurchgang   Duschflächenende
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Schwelle = Detailarbeit
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Schwellen = Detailarbeit
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Ohne Schwelle
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